Pressemitteilung
Ceelen & Bekker Yachts gewährt 15 Jahre Rumpfgarantie auf Typhoon-Yachten
Für alle Yachten aus der Typhoon-Reihe bietet Ceelen & Bekker Yachts, der Hersteller von pocketsized Superyachten, den Kunden ab sofort eine 15jährige Rumpfgarantie auf Konstruktionsmängel und Korrosionprobleme. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Eigner seine Typhoon-Yacht jährlich auf die einwandfreie Funktion aller Systeme, die das Schiff gegen galvanische und elektrolytische Korrosion schützen, kontrollieren lässt.

Ceelen & Bekker Yachts und ihr Partner Ship Install haben hierzu einen speziellen Diagnosetest entwickelt. Nach dem Durchlaufen dieses Tests, der mit eventuell nötigen Korrekturen bzw. Anpassungen der Schutzeinrichtungen verbunden ist, erhält der Eigner ein Zertifikat als Garantie dafür, dass alle Systeme die erforderlichen Kriterien erfüllen. Gleichzeitig wird damit der Zeitraum für die Rumpfgarantie um ein weiteres Jahr verlängert, bis die maximale Garantiezeit von 15 Jahren erreicht ist. Diese Garantie ist beim Verkauf der Yacht auf den neuen Eigner übertragbar. 

Viel Zuversicht in eigenem Produkt

Die pocketsized Superyachten von Ceelen & Bekker Yachts zeichnen sich durch eine extrem lange Lebensdauer aus, weil für den Bau der Yachten ausschliesslich seewasserbeständiges Aluminium verwendet wird. Aluminium korrodiert nicht, so dass die erwartete Lebensdauer einer Aluminiumyacht mehr als 100 Jahre beträgt! Darüber hinaus sind die Typhoon-Yachten in der Auslegung ihrer Konstruktion überdimensioniert und ihre Rümpfe werden nach ABS-Normen gebaut. Das bedeutet zum Beispiel für den Eigner, dass beim Bau jedes Schiffes ein Schweissverfahren angewandt wird, das vom ABS (American Bureau of Shipping) anerkannt ist. Und schließlich kommen an Bord die modernsten Systeme zur Vermeidung von Korrosion standardmäßig zum Einsatz. Aus diesen Gründen ist Ceelen & Bekker Yachts auch ohne weiteres in der Lage, den Kunden diese lange Garantiezeit zu geben.

Fortschrittliche Anwendung erprobter Konstruktionsmethoden

Die Anwendung von Aluminium in der Konstruktion von Yachten erfordert besonders große Aufmerksamkeit beim Bau. Dies ist allgemein bekannt und respektiert. Durch eine jahrelange intensive Verbundenheit mit dem Bau von Superyachten aus Aluminium verfügt Ceelen & Bekker Yachts über einen reichen Erfahrungsschatz im Umgang mit diesem vielseitigen Baumaterial. Diese Fachkenntnis und die Erfahrung der Hauskonstukteure von Sea Level Yacht Design & Engineering bürgen für eine respektable Stabilitätsreserve mit Blick auf die solide Rumpfkonstruktion der Typhoon-Yachten. Und beim Streben nach Perfektion sind Sicherheit, Langlebigkeit und Komfort in allen Designstadien die treibende Kraft.. 
Optimaler Widerstand gegen Korrosion und Elektrolyse
Auch Aluminium korrodiert nach einiger Zeit, wenn es nicht von einer Lackbeschichtung geschützt wird. Denn dann bildet sich ähnlich wie eine Kupferpatina allmählich eine hauchdünne Lage von Aluminiumoxyd, das unglaublich widerstandsfähig gegen weitere Korrosion ist und die dafür sorgt, dass das daunter liegende Aluminium gegen weitere Korosion geschützt ist. Ceelen & Bekker Yachts verwendet für die Typhoon-Reihe AL 5083 H321 Marine Grade Aluminium. Die ausgezeichneten Eigenschaften dieser Aluminiumlegierung gegen Salzwasserkorrosion sind ein wertvoller zusätzlicher Schutz für den Rumpf in Salzwasserrevieren

Ein anderer kritischer Punkt ist die Elektrolyse. Sie ist der große Feind dieses Baumaterials. Die Korrosionsprobleme bei Aluminiumbooten sind gewöhnlich auf die Verwendung der falschen Aluminiumlegierung bzw. auf galvanische oder elektrolytische Korrosion zurück zu führen. Dieser Missstand lässt sich leicht vermeiden, wenn auf fachmännische Materialauswahl geachtet wird, und wenn die technischen Komponenten richtig verkabelt und isoliert werden. Deshalb gibt Ceelen & Bekker Yachts jeder Typhoon-Yacht einen Trenntransformator mit auf den Weg, der verhindert, dass es einen Stromfluss zwischen der Yacht und ihrer Umgebung gibt. Darüber hinaus werden alle Ausrüstungsteile aus Edelstahl von der Aluminiumkonstruktion des Schiffes isoliert. Die Anoden, die den Rumpf unter der Wasserlinie vor Korrosion schützen, sind speziell berechnet und man fertigt sie anschließend für die Yacht auf Maß an. Ihren Platz finden sie dann versenkt in Mulden des Unterwasserschiffs.

Über Ceelen & Bekker Yachts

Ceelen & Bekker Yachts baut die innovative Typhoon-Reihe von pocketsized Superyachten in Abmessungen von 30 bis 50 Fuß. Der Name steht für hochklassige Qualitätsprodukte mit exklusivem Anspruch, die jährlich in limitierter Auflage gebaut werden. Der Anspruch auf Sicherheit, Langlebigkeit,  Komfort und Exklusivität steht abei im Mittelpunkt.

Jede Typhoon-Yacht wird in ihrer Konstruktion komplett aus seewasserbeständigem Aluminium gefertigt. Dabei kommen Konstruktionstechniken und Bauverfahren zum Einsatz, die auch für die größten Superyachten angewandt werden. Der Entwurf, die Konstruktion und besonders auch die limitierte Stückzahl, in der die Typhoon-Yachten gebaut werden, machen sie ganz gewiss zu einer Generation von nicht alltäglichen und auffallend eigenwilligen Yachten. Sie wecken Erwartungen und erfüllen sie auch. Dies ist das Konzept, das Ceelen & Bekker Yachts der die Typhoon-Yachten verglichen mit dem Rest auf ein höheres Level stellt. 
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